	АТК 24.201.10-90

	Окна смотровые стальных сосудов и аппаратов. Типы, конструкция и размеры. Технические требования

	

	Действующий, взамен ОСТ 26-01-341-80 Окна смотровые стальных сосудов и аппаратов. Типы, конструкция и размеры. Технические требования

	Документ утвержден: Министерство тяжелого машиностроения СССР, указание № АВ-002-1-8993 от 20.09.1990

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1991


	АТК 24.218.02-90

	Кольца жесткости сосудов и аппаратов. Конструкция, размеры и технические требования

	

	Действующий, взамен ОСТ 26-02-911-79 Кольца жесткости сосудов и аппаратов. Конструкция, размеры и технические требования

	Документ утвержден: Министерство тяжелого машиностроения СССР, указание № ВА-002-1-6288 от 19.06.1990

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1991


	АТК 24.218.07-90

	Устройства теплообменные наружные и внутренние сосудов и аппаратов. Конструкция, размеры и общие технические требования

	

	Действующий, взаменОСТ 26-02-1192-81 Подогреватели наружные и внутренние сосудов и аппаратов. Типы, конструкция, размеры и технические требования, ОСТ 26-4-87 Устройства теплообменные наружные и внутренние сосудов и аппаратов. Типы, конструкция, размеры и технические требования

	Документ утвержден: Министерство тяжелого машиностроения СССР, указание № ВА-002-1-12011 от 25.12.1990

	Дата ввода документа в действие: 15.12.1997


	АТК 24.218.06-90

	Штуцера для сосудов и аппаратов стальных сварных. Типы, основные параметры, размеры и общие технические требования

	

	Действующий, взамен ОСТ 26-02-2065-83 Штуцера с фланцами стальными плоскими приварными с соединительным выступом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2066-83 Штуцера с фланцами стальными приварными встык с соединительным выступом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2067-83 Штуцера с фланцами стальными приварными встык с соединительным выступом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2068-83 Штуцера с фланцами стальными приварными встык с шипом или пазом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2069-83 Штуцера с фланцами стальными приварными встык под прокладку овального сечения. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2071-83 Штуцера утолщенные с соединительным выступом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2072-83 Штуцера утолщенные с выступом или впадиной. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2073-83 Штуцера утолщенные с шипом или пазом. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2074-83 Штуцера утолщенные под прокладку овального сечения. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2075-83 Патрубки. Конструкция и размеры, ОСТ 26-02-2076-83 Штуцера утолщенные для сосудов и аппаратов стальных сварных. Технические требования, ОСТ 26-02-2064-83 Штуцера для сосудов и аппаратов стальных сварных. Типы и параметры, ОСТ 26-02-2070-83 Штуцера для сосудов и аппаратов стальных сварных. Технические требования

	Документ утвержден: Министерство тяжелого машиностроения СССР, указание № ВА-002-1-8993 от 20.09.1990

	Дата ввода документа в действие: 01.12.1995


	АТК 26-18-14-98

	Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные на давление условное до Ру 0,1 МПа. Конструкция, размеры и общие технические требования

	

	Действующий, взамен ОСТ 26-01-54-77 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные на давление Ру до 1 кгс/см2 (0,1 МПа). Конструкция и размеры

	Документ утвержден: ТК 260 Оборудование химическое и нефтегазоперерабатывающее

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1999


	ГОСТ 6533-78

	Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры

	

	Действующий, взамен ГОСТ 6533-68 

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 2771 от 26.10.1978

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1980


	ГОСТ 28759.5-90

	Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования

	

	Действующий, взамен ОСТ 26-429-79 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 2976 от 29.11.1990

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1992

	

	Комментарий: Переиздание


	ГОСТ Р 52630-2006

	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

	

	Действующий

	Документ утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, приказ № 369-ст от 27.12.2006

	Дата ввода документа в действие: 01.12.2007

	

	Комментарий: Введен впервые. 
Взамен разделов 1-8 ОСТ 26-291-94 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (письмо НИИХИММАШ № 7064-34-56-148 от 16.01.2009 г.)


	ПБ 03-584-03

	Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных

	

	Действующий, взамен ПБ 03-384-00 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных

	Документ утвержден: Госгортехнадзор России, постановление № 81 от 10.06.2003

	Дата ввода документа в действие: 10.06.2003

	

	Комментарий: Регистрация Минюста России № 4706 18.06.2003


	ПБ 03-576-03

	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

	

	Действующий, взамен ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

	Документ утвержден: Госгортехнадзор России,постановление № 91 от11.06.2003

	

	Комментарий: Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.03 г., регистрационный номер № 4776


	ГОСТ 12816-80

	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования

	 

	Действующий, взамен ГОСТ 6972-67 

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 2238от20.05.1980

	Дата ввода документа в действие:01.01.1983


	ГОСТ 12820-80

	Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

	

	Действующий, взамен ГОСТ 1255-67 Фланцы с соединительным выступом стальные плоские приварные на Ру от 1 до 25 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования, ГОСТ 12827-67 Фланцы без выступа стальные плоские приварные на Ру от 1 до 25 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования, ГОСТ 12828-67 Фланцы с выступом или впадиной стальные плоские приварные на Ру от 1 до 25 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования, ГОСТ 9938-62 Фланцы стальные плоские приварные квадратные

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 2238 от 20.05.1980

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1983


	ГОСТ 12821-80

	Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

	 

	Действующий, взамен ГОСТ 12829-67 Фланцы без выступа стальные приварные встык на Ру от 1 до 40 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования, ГОСТ 12830-67 , ГОСТ 12831-67 , ГОСТ 12832-67 , ГОСТ 12833-67 Фланцы под прокладку овального сечения стальные приварные встык на Ру от 64 до 200 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования, ГОСТ 12835-67 Фланцы под линзовую прокладку стальные приварные встык на Ру от 64 до 200 кгс/см2. Конструкция, размеры и технические требования

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 2238 от 20.05.1980

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1983


	ГОСТ 17314-81

	Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования

	 

	Действующий, взамен ГОСТ 17314-71 

	Документ утвержден: Госстандарт СССР, постановление № 782 от 16.02.1981

	Дата ввода документа в действие: 01.01.1982


	ГОСТ 23118-99

	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	 

	Действующий, взамен СНиП III-18-75 Металлические конструкции, ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия, ГОСТ 4.253-80 СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей

	Документ утвержден: Госстрой России, постановление № 39 от 19.10.1999; МНТКС, постановление № 39 от 20.05.1998

	Дата ввода документа в действие: 01.01.2001


